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EV Meter è un caricatore universale 
a doppio livello 2 con sistema di 
pagamento cashless!

Offri ai tuoi consumatori una 
soluzione conveniente e facile da 
usare!

Con il VPOS Touch di Nayax, 
integrato puoi offrire ai consumatori 
più opzioni cashless, strisciando la 
carta, con chip e contactless.

Utilizzando Monyx Wallet, i 
consumatori in ambienti chiusi 
potranno caricare carte prepagate o 
fedeltà per completare facilmente le 
transazioni e utilizzare EV Meter.

Sicurezza e Certificazioni
Conforme a UL e CE 
Protezione da sovralimentazione
Protezione relè bloccata
Protezione da sovraccarico
Avviso di cambio di temperatura 

www.dedem.it

IL CARICATORE UNIVERSALE 
CON PAGAMENTO CASHLESS
Dedem distributore per il territorio 
italiano.



Dati Elettrici
Voltaggio in ingresso: US 110-250 VAC, 
Single phase
EU 120-240 VAC, Three phases
Potenza in uscita: US :10kW, 40A max.
EU 22kW, 40A max.
Cavo: 24 FT, SAE J1772 standard

Condizioni ambientali
Compatibile per installazioni indoor o 
outdoor.
Temperature durante utilizzo: (-25°C) - 
(+55°C) 
temperature in standby: (-30°C) - (+70°C) 
Umidità: Fino al 100% senza condensa
IP55, resistente alle intemperie e all'acquawww.dedem.it

Contact Card: EMV Level 1 + Level 2 - 
Certified Contactless: EMV Level 1 - 
Certified 
Contactless: EMV Level 2: 
Visa PayWave EMV + Mag Stripe 
MasterCard PayPass EMV + Mag Stripe 
Magnetic Stripe Card: Tracks 1,2,3 - JIS II 
Other Cards Supported: NFC, MIFARE, 
HID-iClass, FeliCa

WxHxD: 410x1500x342 mm 
Weight: 35 kg  

Schemi di pagamento

Info@dedem.it

+39 06930261

Dimensioni/peso

EV-Meter
EVFSUS004GUSY
EVFSUS004GVZY
DATI TECNICI
Stazione di ricarica a doppio livello
Ricarica due auto contemporaneamente senza degrado della potenza in uscita.
Utilizzo intuitivo tramite touch screen da 8"
Tecnologia Nayax VPOS Touch che consente una completa telemetria e una soluzione 
di pagamento cashless
Tipi di pagamento accettati:
• Carta di credito e carta di debito
• Cellulare, pagamenti NFC 
• Carte prepagate 
• Strisciata, Chip e Contactless

Caratteristiche principali

Dati Elettrici
Voltaggio in ingresso: 120-240 VAC
Potenza in uscita: 22kW, 32A massimo. 
Presa: IEC 62196 connettore di tipo 2

Condizioni ambientali
Compatibile per installazioni indoor o 
outdoor.
Temperature durante utilizzo: (-25°C) - 
(+55°C) 
temperature in standby: (-30°C) - (+70°C) 
Umidità: Fino al 100% senza condensa
IP55, resistente alle intemperie e all'acqua


